
GOUTTIERE SM33
L a  d e m i - r o n d e  c l a s s i q u e

La gouttière SAN MARCO SM33 associe 
une forme classique demi-ronde à un 
matériau innovant, l’aluminium prélaqué.

Fabriquée en continu sur le chantier aux 
dimensions exactes de la construction, 
sa forme est particulièrement adaptée 
aux  débords de tuiles plus importants 
et convient aux surfaces de toitures plus 
grandes.

De nombreux modèles de descentes 
peuvent être associés à ce modèle.
L’ensemble des accessoires : fonds, angles,
coudes sont en aluminium prélaqué de 
haute qualité.

Disponible dans plus de 20 couleurs, la 
gouttière  demi-ronde SM33 répond à tous 
vos besoins pour les constructions neuves et 
la rénovation.
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La gouttière SM33 de DAL’ALU est un système d’évacuation d’eaux pluviales, 
fabriqué à partir d’alliages d’aluminium de haute technicité – séries 3000 et 5000.

• tous les accessoires sont conçus et produits en France

• la gouttière est profilée sur le site de pose, en continu

• les composants du système de gouttière SM33 sont conformes aux Normes
suivantes : NF EN 573-3, NF EN 1396, NF EN 612, NF P 36 201 

Recommandations d’utilisation de la gouttière SM33 :
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+++ Préconisé ++ Recommandé + Adapté

1 Profil de gouttière

2  Crochet écarteur

3 Fond de gouttière

4  Angle de finition

5 Naissance universelle

6 Coude de descente

7 Tuyau de descente

8 Collecteur d’eau de pluie

9 Fixation de descente

Types de constructions

Maisons individuelles

neuf

Maisons individuelles

rénovation
Bâtiments collectifs Bâtiments industriels

+++ +++ +++ ++

Modèles de descentes d’eau

Ronde Ø 80 lisse Ronde Ø 100 lisse

++ ++

Texte noir

Gouttières Habillages Sous-faces Volets isolants Couvertures Bardages Couvertine

G�� �������
GA19/DAL’ALU 

CUIVRE
C9/DAL’ALU  

VERT AMANDE
VAP16/RAL 6021

JAUNE
J11/RAL 1021

BLANC
B3/DAL’ALU 

BLEU ARDOISE
BA6/DAL’ALU 

GRIS MÉTALLISÉ
GM2/RAL 9006 

MARRON
M1/DAL’ALU 

VERT SAPIN
VS8/RAL 6005

ABRICOT
AP21/DAL’ALU

BLEU LAVANDE
LA25/RAL 5014

ROUGE
R14/RAL 3000

BLEU GENTIANE
BG20/RAL 5010

ROUGE BORDEAUX
RB7/RAL 3005 

KRÈMDELÈ
K26/DAL’ALU 

NOIR GRAPHITE
NG18/DAL’ALU 

PERLEGRISE
P17/DAL’ALU 

CHAMPAGNE
CH24/DAL’ALU 

VIEILLE TUILE
VT5/RAL 8012  

TON PIERRE
TP22/DAL’ALU 

NOIR
N15/DAL’ALU 

BRONZE
BZ23/DAL’ALU 

SABLE
S4/DAL’ALU 

BEIGE ROSÉ
BR10/DAL’ALU 

Les Cendrées

Les Traditionnelles

Les Naturelles

Les Audacieuses

Les Cristallines

Les Anthracites

Les nuances
Gouttières
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Unité : mm

Sarl BOURGUIGNON
Entreprise Indépendante agréée DAL’ALU
277 D ROUTE DU STADE  Z.A. LES BAVORGNES   - 38160 ST ROMANS

T: 04 76 38 43 15

bourguignon@reseau.dalalu.fr
bourguignon.dalalu.fr


