
dalalu.fr

Créateur de la gouttière aluminium en continu 

✓ DESIGN EPURE & CONTEMPORAIN

✓ L’ATOUT ESTHETIQUE DE VOTRE MAISON

✓ PROTECTION DE VOTRE ENTREE

✓ ECLAIRAGE EXTERIEUR 

 AVEC DETECTION AUTOMATIQUE

ALYSÉE
La marquise DAL’ALU

pour un accueil chaleureux

*Selon conditions générales de la garantie.



•  Fabrication à partir d’alliage de haute technicité
– série 3000 & 5000

•  Accessoires conçus et produits en France
•  Composants conformes :

NF EN 573-3 / NF EN 1396 / NF EN 612, NF P 36 201

1

ALYSÉE
La marquise DAL’ALU pour un accueil chaleureux

n CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

n TABLEAUX DESCRIPTIFS
Largeur Profondeur Hauteur Poids

1500 mm 900 mm 127 mm 23.5 kg

SELON LA RÉFÉRENCE EN FONCTION DES RÉGIONS DE VENT EUROCODE 1 FRANCE-
EN1991-1-4 NA (AFNOR PRNFP06-114-1/NA MARS 2008)

Type de support Vitesse de vent (km/h) Epaisseur Neige (cm) Préconisations *

Béton banché 150 60 0903 450 201
5915 216 190

Parpaing 135 50 0903 450 201
0903 44 204

5915 216 190Brique creuse 110 25

ITE Nécessité d’une étude préalable

* Préconisations de notre partenaire Würth. Würth n’appartenant pas à la société DAL’ALU
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Facile d’installation grâce à son kit de pose intégré, ALYSÉE, 
la marquise DAL’ALU et son look contemporain donne un 
aspect chaleureux à votre entrée.

Son système d’éclairage automatique offre un confort 
d’accueil tout en vous protégeant de la pluie.

nAVANTAGES ALUMINIUM LAQUÉ

Texte blanc

Texte noir

Texte proposition cadre fond blanc + ombre

1 Kit de pose

2  Support mural

3 Inclinaison réglable

4  Etanchéité mural

5 Eclairage automatique(option)

6 Evacuation de l’eau 

04 76 38 43 15  -  contact@bourguignon-dalalu.fr

277D, Route du Stade
 Z.A. LES BAVORGNES

38160 Saint-Romans

✓  Résistance aux intempéries
✓ Inoxydable, pérenne
✓ Facile d’entretien
✓ Esthétique
✓100% recyclable

Membre 2018

Eclairage
Protection électrique : IP65 
Spot et radar: IP20
Couleur lumière: 4000k
Rendu lumineux : 2x180 lumens
Consommation : 4,5WATT / heure 
(LED)

Installation
✓ Simple et efficace grâce

à son Kit de pose.
✓ Branchement électrique réalisé

grâce à un raccordement
étanche IP65/220v.

Couleur
RAL 7016 fine texture

Marché
✓ Habitat résidentiel individuel
et collectif

Kit de pose
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BOURGUIGNON DAL’ALU


